Тест:  Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»

1 вариант 

1. шов – это …

2. стежок – это ….

3. ширина шва – это …

4. сметать – 

5. наметать – 

6. пришить – 

7. краевые швы служат ….

8. стачать – 

9. обтачать – 

10. застрочить – 

11. заутюжить – 

12. отутюжить – 

13. указать наименования деталей фартука…..

14. указать линии срезов фартука….
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Тест:  Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
2 вариант

1. строчка – это ….

2. длина стежка - …

3. ширина шва – это …

4. сметать – 

5. заметать – 

6. выметать – 

7. соединительные швы служат .....
8. притачать – 

9. настрочить – 

10. отутюжить – 

11. разутюжить –

12. приутюжить –

13. указать наименования деталей фартука…..

14. указать линии срезов фартука….


Ответы на Тест:  Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»

1 вариант

1. шов – это место соединения деталей
2. стежок – это переплетение ниток между двумя проколами иглы
3. ширина шва – это расстояние от среза детали до строчки
4. сметать – временно соединить две или несколько деталей сметочной строчкой
5. наметать – временно соединить две детали сметочной строчкой, наложив одну деталь на другую
6. пришить – прикрепить к изделию фурнитуру, отделку или украшение
7. краевые швы служат для обработки краев и срезов и предохранения из от осыпания
8. стачать – соединить две или несколько деталей машинной строчкой
9. обтачать – соединить две детали, после вывертывания, которых шов расположится внутри по краю детали
10. застрочить – закрепить машинной строчкой подогнутые края детали
11. заутюжить – отогнуть припуски шва на одну сторону и закрепить их в таком положении
12. отутюжить – удалить замины на тканях и деталях изделия
13. указать наименования деталей фартука – нагрудник, нижняя часть фартука, карман, бретели, пояс
14. указать линии срезов фартука – ГГ1 – линия верха; ТТ1 – линия талии; НН1 – линия низа; Г1Т2,, Т1Н1 – линия бока; ГТ, ТН  – линия середины детали

2 вариант

1. строчка – это ряд повторяющихся стежков
2. длина стежка – расстояние между двумя последовательными проколами иглы
3. ширина шва – это расстояние от среза детали до строчки
4. сметать – временно соединить две или несколько деталей сметочной строчкой
5. заметать – временно закрепить подогнутый край изделия или детали сметочной строчкой
6. выметать – выправить и временно закрепить сметочной строчкой края деталей
7. соединительные швы служат для соединения отдельных деталей изделия
8. притачать – соединить две или несколько разных по величине деталей 
9. стачать - соединить две или несколько деталей машинной строчкой
10. настрочить – соединить две детали, одна из которых изнаночной стороной наложена на лицевую сторону
11. разутюжить – разложить припуски шва на две стороны и закрепить их в этом положении
12. приутюжить – уменьшить толщину шва, сгиба или края детали
13. указать наименования деталей фартука – нагрудник, нижняя часть фартука, карман, бретели, пояс
14. указать линии срезов фартука – ГГ1 – линия верха; ТТ1 – линия талии; НН1 – линия низа; Г1Т2,, Т1Н1 – линия бока; ГТ, ТН  – линия середины детали



































































